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LADRILLO ESPANOL SILVER ROCK
PAVAS) (9 2997

Pintura Arquitectdnica tipo vinil-acrilica, disenada con
pigmentos activos y aditivos, para ofrecer acabados de
excelente resistencia a la intemperie. Se caracteriza por su
alto cubrimiento en himedo y en seco. Evita el crecimiento de
hongos.
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aplicada debido a las condiciones de luz y superficie. Por favor confirme el color en su punto de venta preferido. NTE INEN 1544
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PE RM AL ATE . Pintura Arquitectonica satinada de alto desempeno, disefiada
I con tecnologia bajo salpique, con una excelente transferencia
MAXIMO RENDIMIENTO . .. . .
de pintura a la superficie y cien por ciento lavable.
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ELASTOMERI

PE RM AL ATE . Es una pintura de tipo elastomérica plastificada de excelente -
.7 . T . CONFEyipg
elongacion, ideal para ser utilizada en exteriores. e

MAXIMO RENDIMIENTO

ELASTOMERICO

Contactanos
1800CONDOR

inturas condor
@ @ e

pinturascondor.com



PERMALATEX . Arv
ELAsromE Mas de 1.500 colores con: ca""”"/xsz{é:

MARFIL RESTAURATIVO
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Los colores presentados en este catalogo pueden variar levemente en tonalidad y brillo con respecto a la pintura NTE INEN 1544
aplicada debido a las condiciones de luz y superficie. Por favor confirme el color en su punto de venta preferido.




