Productos Linea Madera

Conceptos basicos de madera, bases y sustratos



Sustratos

Madera sélida o subproductos de madera, utilizados para la fabricaciéon de
muebles, decoracion, arquitectura efimera y mas, en la industria maderera en
donde se aplican acabados”.

Madera Sélida: Es un vegetal lefioso, compacto facilmente trabajable que proviene
de plantas lefiosas y esta constituido de manera muy heterogénea, por diferentes
tejidos y células.

Estructura

Médula: Parte central del tronco. Constituido por tejido flojo y poroso. De ella parten
radios medulares hacia la periferia.

Duramen: Madera de la parte interna, de mayor resistencia.

Albura: Madera de la seccién externa del tronco, de color mas claro. Es la zona mas
viva, saturada de sabia y substancias organicas. Se transforma con el tiempo en
Duramen.

Cambium Vascular: Constituye la base del crecimiento en espesor del arbol.
Formado por células de paredes delgadas que se transforman por divisiones sucesiv-
as en nuevas células, formando en la parte interna del arbol el xilema y en la externa
el liber o floema, que es la parte interior de la corteza de poca resistencia.

Corteza: Capa exterior que sirve para proteger los tejidos.
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Composicion Quimica: Carbono: 50% Hidrégeno: 6% Oxigeno: 43%
Nitrégeno: 1% y Cenizas: 0,5%. Todo esto se compone formando la celulosa y
la lignina.

Celulosa (50%): Un polisacéarido estructiral formado por glucosa que forma parte
de la pared de las células vegetales. Sus funciones son las de servir de aguante a la
planta y la de darle una proteccion vegetal. Es muy resistentea los agentes quimicos,
insolubles en casi todos los disolventes y ademas inalterables al aire seco.

Lignina (25%): Otro polisacérido pero que se sitda entre las fibras de la celulosa de
algunas células. Se encarga de dar la dureza y la consistencia a la madera.

Hemicelulosa (25%): Su misién es unir las fibras.
Otros componentes: Resinas, Grasas, Sustancias incombustibles.

A MBI TIS. BN
2% Maderas dums.

Propiedades Organolépticas: Son todas aquellas caracteristicas que
posee la madera y que se puedan apreciar con los fiorganos de los sentidos.
Color, olor, sabor, tacto, etc.

Olor: Es la caracteristica que produce la madera al sentido del olfato. Se debe
realizar un corte en la madera y a través del olfato percibir el tipo de olor. Por
ejemplo el Anime tiene un olor similar al mentol.
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Sabor: Es la caracteristica que produce la madera al sentido del gusto. Se
debe probar la madera, muchas de las especies tienen un sabor distintivo por
ejemplo el Cedro es astringente.

Color: Mediante la determinacion personal se asigna un color a la madera
(albura y duramen). En la mayoria de las maderas se da una transicion de la
albura al duramen con una variacion de color de claro a obscuro, mucho mas
pronunciado en maderas tropicales.

Lustre o Brillo: Caracteristica natural tipica de lagunas maderas, producidas
por el refeljo de la luz.

Textura: Suave, cuando los elemntos anatémicos estan dispuestos de tal
forma que generan una sensacion de suavidad al tacto.

Grano: Es la disposicion que poseen los elementos xilematicos:
- Recto - Ondulado - Entrecruzado
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PRODUCTOS
BASE AGUA

SELLADOR

DECORTHANE LACA BRILLO
(TRANSPARENTE) 20%

LACA BRILLO
40%

MUEBLES
(Interiores y
Exteriores)

FONDO GRIS

DECORTHANE LACA BLANCA
(COLOR) DIRECTO

BASE
TINTURABLE

MUEBLES
DE COLOR

LACA MATE
30%

ESPLENGLOSS

LACA BRILLANTE
70%

PISOS DE
MADERA

DECROLAC

BASE
CONDORMIX TINTURABLE

PROFESIONAL
BRICOLAJE

(int. y Ext.)
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Paso 1 Paso 2 Paso 3

¢ Qué pretendo ¢ Qué aspectos Qué productos

del Acabado? técnicos debo puedo usar?
evaluar?

CARACTERISTICAS FONDO/SELLADOR ACABADO

- SIN OLOR
- TRANSPARENCIA
- RESISTENCIA QUIMICA
MECANICA
- SECADO RAPIDO DECORTHANE
- FACIL LIJADO - o 9
- ALTA FLEXIBILIDAD (SELLADOR) (LACA 20% Y 40%)
- BAJO VOC
- RESISTENCIA
AL EXTERIOR
- BRILLO 20 Y 40

POLIURETANO
BASE AGUA

- DUREZA
- VARIEDAD DE BRILLOS
- VARIEDAD DE COLORES - DECORLAC - DECORLAC
TRASLUCIDOS (SELLADOR) (LACA)
- USO INTERIOR
- DOS COMPONENTES

CATALIZADO
AL ACIDO

LACADO MUEBLES

- SUAVE DE LIJAR
- FACIL DE APLICAR - VERNIN
- TRANSPARENCIA - VERNIN (LACA MATE
- USO INTERIOR SELLADOR
- SE DILUYE CON ¢ ! Y BRILLANTE)

THINNER

NITROCELULOSO
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Productos Linea Madera

Productos en la Linea Madera:
Preparadores de superficie, selladores,
lacas y barnices



-

Productos: Linea Madera

: — === N COLA PLASTICA PARA PISOS
Preparador de Superficies

Usos: Para pegado de pisos de parket.
Dilucion: De aplicacion directa.

N° de manos: Las necesarias.

Secamiento: 2 a 4 horas.

Rendimiento: No aplica

Terminado: Transparente blanquesino.
Presentacion: Litro, Galon, Caneca y Tambor.

Usos: Ensamble de muebles de madera.
Dilucion: De aplicacion directa.

N° de manos: L as necesarias.
Secamiento: 2 a 4 horas.

Rendimiento: No aplica

Terminado: Transparente blanquesino.
Presentacion: Litro, Galon, Caneca.

MASILLA PARA SUPERFICIES DE MADERA

Usos: Masilla base agua para resaltar trizaduras,
fisuras en muebles de madera.

Dilucion: De aplicacion directa.

N° de manos: Las necesarias.

Secamiento: 2 a 4 horas.

Rendimiento: 1 |t. rinde 2 m2 (e=10 mils).
Terminado: Blanquesino.

Preparador de Superficies Presentacidn:Lito.
& ' '
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Productos: Linea Madera

Usos: Inmunizante de polilla, comejen, hongos,
moho en muebles de madera

(No contiene pentaclorofenol).

Dilucion: De aplicacion directa.

N° de manos: 2 manos.

Secamiento: 48 horas.

Rendimiento: No aplica

Terminado: No aplica.

Presentacion: Litro y Galon.

Usos: Masilla base poliéster de poro cerrado para
resanar trizaduras, fisuras en muebles de madera.
Dilucion: Dos componentes (25 Grs. Comp. B con
0.95 Lts. Com. A).

N° de manos: Las necesarias.

Secamiento: 10 a 15 min.

Rendimiento: No aplica.

Terminado: Beige.

Presentacion: Litro y Galon.

"

Usos: Tinte de alta concentracion para colorear
superficies de madera.

Dilucién: De aplicacion directa, mezclables entre si
y diluibles con Thinner 100 SM.

N° de manos: 2 manos.

Secamiento: 15 minutos..

Rendimiento: No aplica.

Presentacion: Litro y Galon.

Color: Negro, Amarillo, Café, Cedro, Cherry, Coco

y Wengue.
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Productos: Linea Madera

SELLADOR DE NITROCELULOSA
ALTOS SOLIDOS

Selladores y Fondo_s.
. BN '
L r' ¥

=

Usos: Sellador de altos sélidos, rapido secamiento
para emporar muebles.

Dilucion: 1 Lt. Vernin / 2.5 - 3 Lts. Thinner 100 MS.
N° de manos: 2 a 3 manos.

Secamiento: 30 a 45 min.

Rendimiento: 1 Lt. rinde 6 - 8 m? e=1.5 mils).
Presentacion: Litro, Galén y Caneca.

?u

!
Selladores y Fondos

Usos: Sellador de rapido secamiento, excelente
emporamiento para muebles.

Dilucion: 20 partes Comp. A/ 1 parte Comp. B.
N° de manos: 2 a 3 manos.

Secamiento: 90 a 120 min.

Rendimiento: 1 Lt. rinde 10 - 11m2 (e=1mils).
Presentacion: Litro, Galén y Caneca.

decorlac
J"'. =

—~r o B

-

DECORLAC FONDO / SELLADOR
ROJO OXIDO CATALIZADO*

Usos: Fondo / Sellador catalizado al acido tipo
Alquidico / Amino, formulada en 2 componentes.
Dilucion: No requiere dilucion.

N° de manos: 2 manos.

Secamiento: Al tacto 30-45 min. (18-22°C y 60%
H.R.) Para lijar 90-120 min. (18-22°C y 60% H.R.)
Rendimiento: 1 Lt. rinde 14-15 m2 (e=1.5 mils /
38.1 micrones).

Presentacion: Galon y Caneca.

decorlac

e =
-

-
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Productos: Linea Madera

FONDO NITRO PARA MADERA
solasomsyFonuos | | Fonmorsmmen

Usos: Fondo de rapido secamiento, excelente
nivelacion para muebles.

Dilucion: 1 Lt. x 2 a 2.5 Lts. de Thinner 100 SM.
N° de manos: 2 a 3 manos.

Secamiento: 50 a 60 minutos (ljar).
Rendimiento: 1 L t. rinde 11-12 m2 (e = 1 mils).
Terminado: Mate blanco.

Presentacion: Galon.

Usos: Fondo y Laca de color de rapido secamiento
’ y excelente resistencia.
= T Dilucion: 20 partes Comp. A/ 1 parte Comp. B.
N° de manos: 2 a 3 manos.
19[:.‘_1["3[: Secamiento: 90 a 120 minutos.
. Rendimiento: 1 |t. rinde 14-15 m2 (e = 1 mils).

] - Presentacion: Litro, Galén y Caneca.
=R = Color: Blanco.
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Productos: Linea Madera

— LACA NITROCELULOSA
abado de muebles ALTOS SOLIDOS

Usos: Laca brillante y matede excelente
resistencia para muebles de madera.

Dilucion: 1 Lt. Vernin / 2-2.5 Lts. Thinner 100 MS.
N° de manos: 2 a 3 manos.

Secamiento: 30 a 45 min.

Rendimiento: 1 Lt. rinde 9 - 10 m? (e=10 mils).
Presentacion: Litro y Galon.

Usos: Laca de rapido secamiento, excelente
nivelacion para muebles.

Dilucion: 1 Lt. x 2 a 2.5 Lts. de Thinner 100 MS.
N° de manos: 2 a 3 manos.

Secamiento: 50 a 60 min. (ijar).

Rendimiento: 1 Lt. rinde 11 - 12m?2 e=1mils).
Acabado Final: Mate y Brillante.
Presentacion: Litro y Galon

Color: Blanco, Negro y Golden Toner.

Usos: Laca de color de rapido secamiento y

excelente resistencia.
E = Dilucion: 20 partes Comp. parte Comp. B.
| T g“; de manos:2 a3 1mano

camiento: 90 a 120 minuntos.
jEEDFIEC Rendimiento: 1 Lt. rinde 14-15 m2 (e=1 mils).
- L Acabado Final: Mate y Brillante.

Presentacion: Litro y Galon.

-
AT = Color: Miel. Viino tinto, Caramelo, Rojo Inglés, Blanco Mat
- - Blanco Brillo y Negro.

Usos: Recubriniento de superficies de madera interiores
y exteriores. Decorlac Condormix s6lo esta disponible en
base de tinturacion (BP y EB).

Dilucion: En caso de requerir diluir con agua limpia
hasta un 5%.

N° de manos: 2 a 3 manos.

Secamiento: 3 horas.

Rendimiento: 12.4 m?2 /litro (& = 1.5 mils)

Acabado Finat: Bri

Presentacion: Litro y Galon.
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Productos: Linea Madera

DECORTHANE POLIRETANO SELLADOR
BASE AGUA

Usos: Sellador para acabado poliuretano en base
de agua.

Dilucion: 20 partes del componente A: 1 parte del
componente B.

Diluyente recomendado: Si es necesario adicionar
méximo un 5% en volumen de agua.

N° de manos: 2 a 3 manos.

Secamiento: 3 horas a un espesor de 1,5 mils.
Rendimiento: 8,8 m2 a un espesor de 1,5 mils.
Presentacion: Kit Litro: Parte A: 0.946 litros
Parte B: 47.3 ml.

Color: Transparente.

Usos: Laca para acabado poliuretano en base de agua.
Dilucion: 20 partes del componente A: 1 parte del
componente B Diluyente recomendado: Si es necesario
adicionar maximo un 5% en volumen de agua.

N° de manos: 2 a 3 manos.

Secamiento: 45 a 60 minutos.

Rendimie, 9-9.4m2/la1.5 mils.

Presenta Kit Litro: Parte A: 0.946 litro Parte B:
47.3 ml Kit Galon: Parte A: 3.785 Itr. Parte B: 189.3 ml
Kit Caneca: Parte A: 18.93 litros Parte B: 4 x 189.3 ml
Color: Transparente, blanco y colores pasteles
disponibles en el sistema CONDORMIX.

DECORTHANE POLIURETANO LACA
BASE SOLVENTE

Usos: L aca poliuretano base solvente.

Dilucion: Mezcle 5 partes de Decorthane Poliuretano

Base Solvente con 1 parte de Catalizador Decorthane

Base Solvente. Ajuste la viscosidad de aplicacion de

Decorthane Poliuretano Base Solvente con Thinner
dacorthene Poliuretano (T8000s) maximo hasta un 10% y obtener

- una viscosidad de 18 a 22 segundos copa Zahn #2.

N° de manos: 2 a 3 manos.
Secamiento: Aplique con soplete. Si se requiere dar
una segunda mano, aplique después de 10 minutos.
Para pulir deje secar minimo 72 horas.
Rendimiento: 8.9 - 9.4 m2/l a 1.5 mils.
Presentacion: Galon Color: Blanco Brillante.
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Productos: Linea Madera

LACA DE POLIURETANO PARA
PISOS BASE DE AGUA

Usos: Laca poliuretano en base de agua de un
solo componente.

Dilucion: Aplicacion directa.

N° de manos: Minimo 3 capas.

Secamiento: 30-60 min. al tacto.
Rendimiento: 1 |t. rinde 7m?2 e=1.5 mils).
Acabado Final: Mate.

Presentacion: Galon y Caneca.

Usos: Laca brilante autosellante de gran resistencia
para pisos de madera en general.

Dilucion: Aplicacion directa.

N° de manos: Minimo 3 manos.

Secamiento: 3 dias para el uso.

Rendimiento: 1 Lt. rinde 4m2 (e=3 mils).

Acabado Final: Brillante.

Presentacion: Litro, Galén y Caneca.

Usos: Laca brilante autosellante de gran resistencia
para pisos de madera en general.

Dilucion: 1 Lt. Comp. A/ 1 Lt. Comp. B.

N° de manos: 2 a 3 manos.

Secamiento: 14 dias para el uso.

Rendimiento: 1 Lt. rinde 11 - 13m2 (e=1 mils).
Acabado Final: Brillante.

Presentacion: Galon.
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Productos: Linea Madera

KLIMA BARNIZ CON FILTROS UV
PARA EXTERIORES

Barnices

Usos: Barniz autosellante de gran resistencia a la
interperie para superficies de madera.

Dilucion: Aplicacion directa.

N° de manos: 2 a 3 manos.

Secamiento: 24 horas.

Rendimiento: 1 Lt. rinde 10 - 11m? e=mils).
Acabado Final: Mate y brillante.

Presentacion: Litro y Galon.

TAN BARNIZ TRANSPARENTE

Usos: Barniz de tipo alquidico econémico para
superficies de madera en interiores y exteriores.
Dilucion: 4 Lts. Tan con 1/2 Lt. Thinner 100 SM.
N° de manos: 2 manos.

Secamiento: 8 a 12 horas.

Rendimiento: 1 Lt. rinde 7 - 8m? e=1.5 mils).
Acabado Final: Brillante.
Presentacion: Litro y Galon.

THINNER LACA DE RAPIDA DILUCION
SM (SIN METANOL)

Usos: Producto disefiado para la dilucion de pinturas
en base a solvente, puede ser usado para lacas,
selladores y fondos de nitrocelulosa,

esmaltes alquidicos.

Presentacion: Litro, Galén y Caneca.

——

Barnices




PREP. SUPERFICIE

Eliminacion de moho,
hongos, polilla y trizaduras
de la madera.

Aplicacion de un producto
para emporar (rellenar) los
poros de la madera.

TINTURADO ACGABADO

Aplicacion de un producto Aplicacion de una laca que
para resaltar el color y las proporciona dureza, brillo,
betas naturales de la madera. nivelacion y resistencia.



Sistemas de Aplicacion en Madera

Informacién general acerca de los sistemas de aplicacion
en recubrimientos para madera



Sistemas de Aplicacion

Tinturado Muebles Tablero MDF
Aplicar un sistema de color y decoracién muebles de tableros
prefabricados de MDF.

e Asegurese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites,
polvo, moho, suciedad y otros contaminantes. La madera debe
estar seca y no tener evidencia de exudacion de resinas.

e Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc.
con nuestro preservante T-KILL (PM90).

e Lije suavemente la superficie subiendo el grano de lija hasta llegar
a un grano fino, es decir, grano de lija #180, #240 y luego con un
grano de lija #320.

e Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla DECORLAC
(WF19 o MASPLAS28).

e Dar color a la madera, aplique nuestros tintes TINT (se recomien-
da aplicarlo con pistola ya que da una mejor acabado sobre el
tablero no se debe aplicar con waipe ya que al aplicar se van a
mostrar lineas en el acabado) luego aplicar uno de nuestros
sistemas de recubrimiento.

Tinturado Muebles Tablero Enchape
Aplicar un sistema de color y decoracion muebles de tableros
prefabricados de MDF.

* Asegurese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites,
polvo, moho, suciedad y otros contaminantes. La madera debe
estar seca y no tener evidencia de exudacion de resinas.

¢ Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc.
con nuestro preservante T-KILL (PM90).

e Lije suavemente la superficie subiendo el grano de lija hasta llegar
a un grano fino, es decir, grano de lija #180, #240 y luego con un
grano de lija #320.

e Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla DECORLAC
(WF19 o MASPLAS28).

e Dar color a la madera, aplique nuestros tintes TINT (se recomien-
da aplicarlo con waipe o brocha ya que el enchape absorbe el tinte
y resalta de mejor manera la veta del enchape y para el retoque
luego de lijar el sellador utilizar pistola, luego aplicar uno de nues-
tros sistemas de recubrimiento.
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Sistemas de Aplicacién

Barniz Interior

Aplicar un sistema de proteccion y decoracion para estructuras
de madera (paredes, ventanas, techo) interiores que propor-
ciona a la madera una pelicula lisa, dura, flexible, imperme-
able y brillante.

e Asegurese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites,
polvo, moho, suciedad y otros contaminantes. La madera debe
estar seca y no tener evidencia de exudacion de resinas.

e Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc.
con nuestro preservante T-KILL (PM90).

e Lije suavemente la superficie subiendo el grano de lija hasta llegar
a un grano fino, es decir, grano de lija #180, #240 y luego con un
grano de lija #320.

¢ Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla DECORLAC
(WF19 o MASPLAS28).

e Si se requiere dar color a la madera, aplique nuestros tintes TINT.
e Mezclar bien con espatula antes de usarse. Aplique Tan Barniz
(490) para obtener un acabado fino y durable no requiere sellador ya
que es un producto autosecante.

Barniz Exterior

Aplicar un sistema de proteccion y decoracion para estructuras
de madera exteriores que proporciona a la madera una pelicula
lisa e impermeable de alta resistencia a la intemperie.

e Asegurese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites,
polvo, moho, suciedad y otros contaminantes. La madera debe
estar seca y no tener evidencia de exudacion de resinas.

e Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc.
con nuestro preservante T-KILL (PM90).

e Lije suavemente la superficie con un grano de lija #180 y luego
con un grano de lija #240.

e Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla DECORLAC.
(WF19 o MASPLAS28).

e Si se requiere dar color a la madera, aplique nuestros tintes TINT.
e Aplique barniz Klima (830) directo sobre la madera sin aplicar
sellador.
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Sistemas de Aplicacion

Sistema Nitroceluloso Madera Sélida
Aplicar un sistema de proteccion y decoracion para muebles
de madera cruda de uso moderado.

e Asegurese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites,
polvo, moho, suciedad y otros contaminantes. La madera debe
estar seca y no tener evidencia de exudacion de resinas.

e Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc.
con nuestro preservante T-KILL (PM90).

e Lije suavemente la superficie subiendo el grano de lija hasta llegar
a un grano fino se decir grano de lija #180, #240 y luego con un
grano de lija #320.

e Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla DECORLAC
(WF19 o0 MASPLAS28).

¢ Si se requiere dar color a la madera, aplique nuestros tintes TINT.
e Aplique Sellador nitroceluloso VERNIN dependiendo del tipo de
madera utilizado lijando entre mano de sellador.

e Como paso final aplique Laca transparente Brillante o Mate
VERNIN.

Sistema Nitroceluloso MDF
Aplicar un sistema de proteccion y decoraciéon para muebles
MDF en colores sélidos de uso moderado.

¢ Lije suavemente la superficie subiendo el grano de lija hasta llegar
a un grano fino se decir grano de lija #180, #240 y luego con un
grano de lija #320.

e Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla DECORLAC
(WF19 o MASPLAS28).

* Aplique 2 manos de sellador nitroceluloso VERNIN.

e Aplique Fondo nitroceluloso DECORLAC (Blanco/Gris) dependi-
endo del color terminado blanco para colores pasteles y gris para
colores oscuros.

e Como paso final aplique Laca de color nitrocelulosa DECORLAC.
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Sistemas de Aplicacion

Sistema Catalizado Madera Sdélida
Aplicar un sistema de proteccion y decoracion para muebles
de acabado fino y resistente en madera solida.

e Asegurese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites,
polvo, moho, suciedad y otros contaminantes. La madera debe
estar seca y no tener evidencia de exudacion de resinas.

¢ Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc.
con nuestro preservante T-KILL (PM90).

e Lije suavemente la superficie subiendo el grano de lija hasta llegar
a un grano fino, es decir, grano de lija #180, #240 y luego con un
grano de lija #320.

e Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla DECORLAC
(WF19 o MASPLAS28).

e Si se requiere dar color a la madera, aplique nuestros tintes TINT.
¢ Aplique Sellador Catalizado DECORLAC dependiendo del tipo de
madera utilizado, lijando entre mano de sellador y retocar el color
sobre el sellador con el tinte de base.

e Como paso final aplique Laca transparente Brillante o Mate
DECORLAC.

Sistema Catalizado MDF

Aplicar un sistema de proteccion y decoraciéon para muebles
MDF en colores sélidos de acabado fino y resistente.

e Lije suavemente la superficie subiendo el grano de lija hasta llegar

a un grano fino, es decir, grano de lija #180, #240 y luego con un
grano de lija #320.

¢ Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla DECORLAC.

(WF19 0 MASPLAS28).

e Aplique 1 mano de Sellador Catalizado DECORLAC vy lijar con un
numero de lija #320.

e Aplique 1 mano de fondo Blanco Catalizado DECORLAC vy lijar
con un numero de lija #400

e Como paso final aplique 2 manos de laca catalizada de color
DECORLAC.
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Sistemas de Aplicacién

Sistema Catalizado Tablero Enchape

Aplicar un sistema de proteccion y decoracion para muebles
de acabado fino y resistente en tableros prefabricados con
enchape decorativo.

¢ Lije suavemente la superficie subiendo el grano de lija hasta llegar
a un grano fino se decir grano de lija #180, #240 y luego con un
grano de lija #320.

e Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc.
con nuestro preservante T-KILL (PM90).

e Lije suavemente la superficie subiendo el grano de lija #240 y
luego con un grano de lija #320.

e Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla DECORLAC
(WF19 o MASPLAS?28).

e Si requiere dar color a la madera, aplique tintes para madera TINT.
e Aplique 2 a 3 manos de Sellador Catalizado DECORLAC dependi-
endo del tipo de enchape utilizado, lijando entre mano de sellador y
retocar el color sobre el sellador con el tinte de base.

e Como paso final aplique 2 manos de laca transparente Brillante o
Mate DECORLAC.

Sistema Poliuretano Madera Sdélida
Aplicar un sistema de proteccion y decoracion para muebles
de acabado fino y resistente en madera solida.

e Asegurese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites,

polvo, moho, suciedad y otros contaminantes. La madera debe

estar seca y no tener evidencia de exudacion de resinas.

e Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc.

con nuestro preservante T-KILL (PM90).

e Lije suavemente la superficie subiendo el grano de lija hasta llegar

a un grano fino se decir grano de lija #180, #240 y luego con un

grano de lija #320.

e Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla Decorlac
(WF19 o MASPLAS28).

e Si requiere dar color a la madera, aplique tintes para madera TINT.
e Aplique sellador POLIURETANO dependiendo del tipo de

enchape utilizado, lijando entre mano de sellador y retocar el color

sobre el sellador con el tinte utilizado de base.

e POLIURETANO versién 20% o 40% de brillo.
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Sistemas de Aplicacion

Sistema Poliuretano Madera Enchape
Aplicar un sistema de proteccion y decoracion para muebles
de acabado fino y resistente en madera solida.

e Asegurese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites,
polvo, moho, suciedad y otros contaminantes. La madera debe
estar seca y no tener evidencia de exudacion de resinas.

e Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc.
con nuestro preservante T-KILL (PM90).

e Lije suavemente la superficie subiendo el grano de lija hasta llegar
a un grano fino se decir grano de lija #180, #240 y luego con un
grano de lija #320.

¢ Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla DECORLAC
(WF19 o0 MASPLAS28).

e Si requiere dar color a la madera, aplique tintes para madera TINT.
e Aplique sellador Poliuretano dependiendo del tipo de enchape
utilizado, lijando entre mano de sellador y retocar el color sobre el
sellador con el tinte utilizado de base.

e Como paso final aplique 2 manos de laca transparente Poliuretano
version 20% o 40% de brillo.

79







Problemas GComunes en Madera

Informacién general acerca de los
problemas comunes en madera
(Descripcion, causas, prevencion y correccion)



Problemas Comunes en Madera

Blanqueo / Velado
La laca recién aplicada adquiere superficialmente una apari-
encia lechosa que modifica el color, reduce el brillo, etc.

Causas

e Excesiva humedad y baja temperatura

e Dilucion con thinner de mala calidad.

e Deficiente ventilacion en la aplicacién

e Demasiada carga en la aplicacién del producto.

Prevencion

e Aplicar el producto en lugares aislados de las inclemencias del
tiempo.

e Diluir la laca con el thinner laca de buena calidad.

e Mantener un intercambio de aire controlado en la zona de
aplicacion.

Correccion
e Dejar secar la laca o sellador y lijar con No. 360 y 400.

Burbujas
La pelicula de Sellador o Laca presentan pequefas burbujas.

Causas

e Compresor contaminado con agua en la aplicacion.

e Rayaduras profundas, resaneos defectuosos, en especial en
juntas y ensambles.

e Secado forzado al sol y aplicaciéon demasiado cargada.

e Presion de aire muy alta al aplicar.

e Madera muy porosa.

Prevencioén

¢ Drenar el compresor frecuentemente y colocar filtros
¢ Preparar la superficie y resaneo adecuadamente.

¢ No exponer al sol directamente.

e Aplicar capas finas de sellador o laca.

e Aplicar con presién de aire (28 a 30 PSI).

Correccion
e Eliminar la capa de pintura con lijas gruesas (80 6 100).
® Preparar muy bien la superficie y repintar.
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Problemas Comunes en Madera

Rayas
El acabado final presenta rayas sobre la superficie pintada
especialmente a contra luz.

Causas

e Aplicacion de capas muy gruesas.

* No se dejo secar el tiempo necesario.

e Lijado con un grano muy grueso, y con demasiada presion sobre
el sustrato.

Prevencién

e Aplicar manos de producto finas.

® Dejar secar el tiempo recomendad.

e Lijar con el grano y tipo de lija adecuado de acuerdo a la etapa
del proceso de acabado.

Correccion
e Dejar secar 24 por horas, lijar con secuencia de granos de lija de
medianos a finos y aplicar la capa final de acabado.

Fogueos
Defecto en donde la pintura llega seca a la superficie de la
madera, por lo que presenta una textura granulosa y aspera.

Causas

e Aplicacion muy distante del sustrato (mas de 30 cm).
e Alta velocidad y presion de aire en la aplicacion.

e Thinner inadecuado.

e Incidencia directa de rafagas de aire

e Temperatura del ambiente y los sustratos elevada.

Prevencion

e Aplicar maximo 30 cm del sustrato y bajo sombra

e Aplicar a una velocidad media y constante

e Utilizar thinner recomendado por Pinturas Céndor

¢ No lacar con incidencia directa de corrientes de aire.

Correccion

e Dejar secar 24 horas, lijar suavemente al humedo con lija No. 400
para evitar rayar la superficie. Aplicar correctamente las manos
necesarias.
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Problemas Comunes en Madera

Secamiento Retardado
La pintura aplicada se demora mucho tiempo para secar.

Causas

e Aplicacion de capas muy gruesas.

¢ |nsuficiente tiempo de secado entre manos.

e Temperatura ambiental baja o humedad relativa alta.

¢ | ugares no ventilados

e Uso de Thinners inadecuados o de lenta evaporacion.

¢ |nsuficiente cantidad de catalizador en productos de dos compo-
nentes.

Prevencion

e Aplicar en capas delgadas.

e Cumplir con los tiempos de secado.

e Evitar lacar en condiciones extremas

e Cumplir con las especificaciones de Pinturas Céndor

Correccion
¢ Dejar secar la laca o sellador y lijar con No. 360 y 400.

Punteado de Aguja
Pequerfios agujeros que se presentan en el acabado, como si
la laca hubiera sido punteada con una aguja.

Causas

e Dilucion con thinner y aire del compresor contaminados
e Superficie contaminada con grasa o aceite o porosas

e Viscosidad y humedad de aplicacion muy alta.

e |Incidencia de corrientes de aire directas a la superficie.

e Poner mas endurecedor provoca una reaccion fuerte con
desprendimiento de CO2 que forma burbujas al salir.

Prevencion

e Utilizar thinner que garantice la calidad.

e Revisar el compresor y utilizar filtros de agua y aceite.

e Limpiar correctamente los sustratos antes de aplicacion.

Correccion
e Lijar adecuadamente y aplicar capas necesarias de laca.
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Problemas Comunes en Madera

Disminucién de Brillo
La disminuciéon del brillo en los acabados brillantes y
semi-brillantes significa una pérdida de calidad.

Causas

e Diluciones con thinner de mala calidad.

e Mezcla de Sistemas o de Marcas.

e Temperaturas muy bajas y humedad relativa alta
e Secado inadecuado de capas intermedias.

e Mal lijado en las primeras capas del acabado.

Prevencion

e Utilizar thinner recomendado por Pinturas Céndor

e Utilizar sistemas compatibles para sellado y lacado

e | acar en condiciones controladas de temperatura y humedad
cumpliendo tiempos de secado recomendado.

e Lijar correctamente los sustratos y entre manos.

Correccion
e Usar lija No. 400 en todo el mueble o estructura.
e Aplicar el acabado segun lo recomendado en el envase.

Chorreaduras
Se presentan cuando el producto aplicado sobre una superficie
en madera se escurre y forma cortinas o goteras en el acabado.

Causas

e Aplicacion demasiado cerca y a baja velocidad
e Aplicacion a presion de aire mas baja

e Aplicacion en posicion de punto.

® Paso de fluido de la pistola muy abierto.

Prevencioén

e Aplicar entre 20 y 30 cm de distancia al sustrato.

e Aplicar a una velocidad recomienda y constante sobre todo el
sustrato. Aplicar entre 25y 28 PSI.

e Utilizar la posicién de abanico o punto adecuada.

e Regular el flujo de material tomando en cuenta la viscosidad del
producto y la posicién del sustrato.

Correccion
e Dejar secar 24 horas, lijara adecuadamente hasta nivelar y aplicar
las capas de acabado necesarias.
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Problemas Comunes en Madera

Cuarteamiento / Fisurado
Se presenta como grietas muy pequefas y dificiles de ver a
simple vista, que ocasionan pérdida de brillo.

Causas

e Aplicacion de Selladores y acabados de varias marcas

¢ Dilucion con Thinner no recomendado.

e Aplicaciones muy gruesas Sellador o Acabados.

e Exposicién a la intemperie de Sistemas no recomendados para
este tipo de ambientes.

Prevencion

e Aplicar sistemas compatibles y de la misma marca.

e Diluir con thinner recomendado.

e Aplicar Selladores y acabados en espesores sefialados.

e Recomendar no usar los muebles a la intemperie o la incidencia
directa del sol.

Correccion
e Remover el acabado fisica y quimicamente y repetir el proceso de
acabado.

Piel de Naranja
La pintura aplicada presenta un acabado semejante al de la
cascara de una naranja.

Causas

e Aplicacion muy cerca del sustrato y con capas gruesas.
e Productos muy viscosos.

e Dilucion con Thinner de muy rapida evaporacion.

e Presion de aire excesiva durante la aplicacion.

Prevencién

e Aplicar a unos 20 a 25 centimetros de sustrato.

e Aplicar capas delgadas.

e Diluir con Thinner especificado y en proporcién indicada
e Ajustar la presion del aire para buena atomizacion.

e Remover el acabado fisica y quimicamente.

Correccion
e Dejar secar 24 horas la aplicacion defectuosa, lijarla suavemente
con papel No. 400 para eliminar el problema, repintando.
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Problemas Comunes en Madera

Arrugamiento
La pelicula tiende a corrugarse creando distorsion visual y al
tacto.

Causas

e Secado forzado, las capas secan de manera prematura.

e Temperatura elevada de los sustratos, por exposicién al sol.
e Exceso de capas de producto.

Prevencién

e Dejar secar naturalmente sin exposicion directa a fuentes de calor.
¢ No lacar directamente bajo el sol.

e Aplicar las capas necesarias de acuerdo al espesor recomendado
por Pinturas Céndor.

Correccion
e Dejar secar por 24 horas, lijar y repetir el proceso de lacado.
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